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VALLALKOZASI KERETSZERZODES
1. RESZ

A szerz6dés alanyai:

MEGRENDELO
Szigetszentmiklés Varos Onkormanyzata
tovabbiakban, mint Megrendel6

cim: I
Adoszama: _

Banksvimissiov:
Keépviseli: _pr.)lg:irmcstcr

valamint

VALLALKOZO

2006 BALOGH-UT Utépitﬁ, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
tovabbiakban, mint Vallalkozé

seéknerve: [
Cégjegyzékszam: _
Adoészam: _
Bankszamlaszam: _
MKIK épitéipari kivitelez6 vallalkozasokat nyilvantartasi szam: _
Képviseli: _
Telefon: _
E-mail: _

Egytittesen a tovabbiakban: Felek.

Szerz6do felek rogzitik, hogy Megrendel6 a kozbeszerzésekrol 52016 2015. évi CXLIIL tv. (Kbt.) 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott ,, Ut- és jarda karbantartds 2023. évre”
~ 1. rész , Kityiizids és szilird burkolatii utak és jardik karbantartdsa” targyaban. Felek rogzitik,
hogy az eljiris nyertese a Villalkozé lett, igy Megrendel6 vele koti meg a jelen szerzodést.

A nyertes ajanlat azon elemei, amelyek értékelésre kertltek:

Sulyozott ajanlati ar 13.390.000,- Forint

kotelezGen elbirt gyors reagalas esetén vallalt
2. | eloteljesitési id6 (6ra, min. 0 6ra, max 36 oOra)
36 Ora

M/1 alapjan a teljesitésbe bevonasra kertilo

3 szakember tobblet szakmai tapasztalata (

[ minimum 0 — maximum 24 honap)

24 honap




Villalkozo kijelenti és kotelezi magiat arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével

osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont ka)-kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles

jovedelmének csokkentésére alkalmasak; valamint a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt a

tulajdonosi szerkezetét a Megrendel szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti

tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

1. A SZERZODES TARGYA

A szerzddés tirpya:

Szigetszentmiklos kozigazgatasi teriiletén belil talilhat6 6sszesen mintegy 400.000 m2 szilard burkolati 1t,
130.000 m2 burkolatlan 1t és 60.000 m2 burkolt jarda egyes részein végzendo katyazasok és karbantartasok
tételes megrendelés alapjan.

1.1. A felek megallapodasa szerint a Villalkoz6 koteles a Szerz6dés értelmében a Munkat szerzédésszerten,

teljes kortien, maszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6iriasoknak,

miszaki szabvanyoknak, valamint a technikai mai allasinak megfeleléen 1. osztilyd minéségben,

hatiridében a szakvallalat gondossagaval elkésziten, ill. valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét

szerzodésszerGen teljesiteni. A Vallalkoz6 az el6bbi, a Munka szerz6désszeri megval6sitasara villalt

kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/garancialis/szavatossagi

kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2. Ellenszolgaltatds és fizetési feltételek

21,

A szerzodés idGtartama alatt a teljes ellenszolgaltatas keret-Gsszege 2023. évben nett6

169.000.000,- Ft + Afa, azaz Szazhatvankilencmillié forint + Afa. Az ellenszolgaltatasi
keretosszeget kizarolag a megadott egységarakon keriilhet elszamolasra, a Vallalkozo iltal

havonta ténylegesen elvégzett és a Megrendel6 altal igazolt, munka alapjin. Megrendelé elSleget

nem biztosit.

2.2 Tételes egységarak:

Kityuzasi tételek

ar (nett6 Ft)

1:1

Katyazas mart aszfalttal:(Ft/m3)

18500 | Ft/m3

Katyuk javitasa mart aszfalt teritéssel 2-4 cm vastagsagban, feliletkiegyenlités,

tomoritéssel, Vallakozo altal biztositott anyaggal, a katyt teljeskori kivitelezésével:

- Anyagbeszerzés;
- Ideiglenes forgalomkorlatozas kialakitasa, bontasa;
- Burkolat tisztitasa;




- Kitazés, jelolés;

- Bontott anyag deponalasa, jarmire rakasa, elszallitisa

- Fogado feliilet el6készitése, Bitumenkenés, bitumenemulzios permetezés;

- Katyuzo keverék helyszinre szallitasa, beépitése szilikség szerint tobb rétegben,
tomoritése

- A tétel megval6sitasahoz szitkséges viztelenitési munkak

Katyazas aszfattal szélvagas nélkal:(Ft/m2)

9750

Ft/m2

Burkolatbontas a bontasi tormelék elszallitasaval, Katya portalanitasa, kikenése
bitumennel, Katyu feltoltése AC-11 kopé aszfalttal, témorités, vallalkozo altal
biztositott anyaggal, a katyu teljeskora kivitelezésével:

- Anyagbeszerzés;

- Ideiglenes forgalomkorlatozas kialakitasa, bontasa;

- Burkolat tisztitasa;

- Kitazés, jelolés;

- Bontott anyag deponalasa, jarmire rakasa, elszallitasa;

- Fogadb feliilet el6készitése, Bitumenkenés, bitumenemulzids permetezés;

- Katyuzo keverék helyszinre szallitisa, beépitése sziikség szerint tobb rétegben, eloirt
homeérsékleten tomoritése

- Csatlakozo szélek bitumenes kiontése, vizzarova tétele.

- A tétel megvalositasahoz szikséges viztelenitési munkak

1.5

Katyuzis aszfalttal 1,0 m2-ig (Ft/db)

15000

| Ft/db

Szélvagas, Burkolatbontas a bontasi térmelék elszallitasaval, Katyu portalanitasa,
kikenése bitumennel, Katyu feltoltése AC-11 kop6 aszfalttal, tomorités, vagasi felilet
vizzarOva tétele, vallalkozé altal biztositott anyagokkal, a katy teljeskoro
kivitelezésével:

- Anyagbeszerzés;

- Ideiglenes forgalomkorlatozas kialakitasa, bontasa;

- Burkolat tisztitasa;

- Kitizés, jelolés;

- Burkolat kérbevagasa, bontasa

- Bontott anyag deponalasa, jarmure rakasa, elszallitasa

- Fogado feliilet el6készitése, Bitumenkenés, bitumenemulzios permetezés;

- Katyuzo keverék helyszinre szallitisa, beépitése sziikség szerint tobb rétegben, eloirt
homérsékleten tomoritése

- A csatlakozas vizzar6va tétele, csatlakozo szélek bitumen szalaggal valo lezarasa

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

1.4

Katyuzis aszfalttal 1,01-15,0 m2 kozott: (Ft/m2)

13900

| Ft/m2

Szélvagas, Burkolatbontas a bontasi tormelék elszallitasaval, Katya portalanitasa,
kikenése bitumennel, Katyu feltoltése AC-11 kop6 aszfalttal, tomorités, vagasi feliilet
vizzarovia tétele, vallalkozo altal biztositott anyagokkal, a katyu teljeskor6
kivitelezésével:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztitasa;

- Ideiglenes forgalomkorlatozas kialakitasa, bontasa;

- Kitzés, jelolés;

- Burkolat kérbevagasa, bontasa

- Bontott anyag deponalasa, jarmire rakasa, elszallitasa

- Fogadé feliilet el6készitése, Bitumenkenés, bitumenemulzios permetezés;
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- Katyazo keverék helyszinre szallitasa, beépitése sziikség szerint tobb rétegben, el6irt
hémérsékleten tomoritése
- A csatlakozas vizzarova tétele, csatlakozo szélek bitumen szalaggal valo lezarasa

- A tétel megvalositisahoz szitkséges viztelenitési munkak

.| Szakaszos padka javitas/rendezés, anyagpotlas nélkil: (Ft/m2)

2450 Ft/m2

Padka karbantartasa, feltoltése 10 cm vtg-ig 0/20 mm-es zuzalékkal, vagy mart
aszfalttal, elteritése kézi erével, gépi tomoritéssel:

(A padka javitashoz sziikséges anyagokat az 1.6 és 1.7 tétel tartalmazza)

- Kittzeés, jelolés;

- Padkanyesés megfelel6 mélységig (legalabb a sziikséges anyagpotlas vastagsagaig),
felesleges anyag elszallitasa, hianyossigok kijavitisa

-Padkaanyag betoltése, elteritése

- Tomorités eloirt tomorségi fokra,

- Palyatartozékok allagmegdviasa

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkdk

- lerakohelyi dij

1.6.

Szakaszos padka javitashoz6rendezéshez sziikséges anyagpotlas: (Ft/m3)

12800 | Ft/m3

Padka feltoltéséhez 0/20 mm-es zizalék, szallitassal, elterités nélkiil

i o

Szakaszos padka javitashoz6rendezéshez sziikséges anyagpotlas: (Ft/m3)

13800  [Ft/m3

Padka feltoltéséhez mart aszfalt, szallitassal, elterités nélkiil

. | Jardak karbantartasa, feltjitisa tételek: .

ar (nett6 Ft)

Térkoves jarda javitasa: (Ft/m?2)

5500 | Ft/m2

Meglévo térko felszedése, felszedett térké visszahelyezése, bontas és 1j alap készitése
nélkul:

- Kithzés, jelolés;

- Bontasi munkak, bontott anyag deponalasa, sértlt elemek elszallitasa és potlasa;
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitasa, anyagmozgatasok;

- Profilba hozas, felesleges anyag elszallitassal, tomorités

- Finom agyazat készitése és tomoritése, profilba hozasa

- Burkolokovek elhelyezése, bevibralasa;

- Csatlakozo feliileteknél burkolokovek vagasa

- Elhelyezési hézagok kitoltése, hézagol6 anyag beszerzése, mozgatasa,;

- Feliilet seprése, tomoritése;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

Jardalapos jarda javitasa: (Ft/m2)

4500 j Ft/m2

Meglévé jardalap felszedése, felszedett jardalap potlasa, visszahelyezése, alapbontas és
0j alap készitése nélkal:

-Kitazes, jelolés;

- Bontasi munkak, bontott anyag deponalasa, sériilt elemek elszallitisa és potlasa;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitisa, anyagmozgatasok;

- Profilba hozas, felesleges anyag elszallitassal, tomorités

- Finom agyazat készitése és tomoritése, profilba hozasa

- Burkolokévek elhelyezése, bevibrilasa;

- Csatlakozo feliileteknél burkolokovek vagasa

4




JE—

- Elhelyezési hézagok kitoltése, hézagolo anyag beszerzése, mozgatasa,;
- Felilet seprése, tomoritése;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

2.5

Térburkolat készitése 6cm-es sziirke térk6bol: (Ft/m2)

5500

[Ft/m2

Jarda vagy egyéb térburkolat rakasa 6 cm vastag sziirke térkGbal elGkészitéssel
(tukorkészités, agyazéhomokkal és homokbesopréssel), szegély nélkiil, bontas nélkiil,
alaprétegek nélkil:

- Kitazés, jelolés;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitasa, anyagmozgatasok;

- Tikorkiemelés, koltségét kilon tétel tartalmazza

- Profilba hozas, felesleges anyag elszallitassal, tomorités

- Teherhord6 alapréteg épitése; koltségét kiilon tétel tartalmazza

- J-’\g}'azat készitése és tomoritése, profilba hozasa, megfelelé teherbirasura;

- Finom agyazat készitése és tomoritése, profilba hozasa

- Burkolokovek elhelyezése, bevibralasa;

- Csatlakozo feliileteknél burkolokovek vagasa

- Elhelyezési hézagok kitoltése, hézagolo anyag beszerzése, mozgatasa,;

- Felillet seprése, tomoritése;

- A tétel megvalositasahoz szlikséges viztelenitési munkak

24

Térburkolat készitése 6cm-es szines térkébol: (Ft/m2)

5850

[ Ft/m2

Jarda vagy egyéb térburkolat rakasa 6 cm vastag szines térkobol elokészitéssel
(tikorkészités, agyazohomokkal és homokbesopréssel), szegély nélkiil, bontas nélkiil,
alaprétegek nélkul:

- Kitizés, jelolés;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitasa, anyagmozgatasok;

- Profilba hozas, felesleges anyag elszallitassal, tomorités

- f‘;gyazat készitése és tomoritése, profilba hozasa, megfelel6 teherbirasura;

- Finom 4gyazat készitése és tomoritése, profilba hozasa

- Burkolokovek elhelyezése, bevibralasa;

- Csatlakoz6 feliileteknél burkolokovek vagasa

- Elhelyezési hézagok kitoltése, hézagolo anyag beszerzése, mozgatasa,;

- Felilet seprése, tomoritése;

- A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

25

Térburkolat készitése 8cm-es sziirke térkobol: (Ft/m2)

6250

‘ Ft/m?2

Jarda vagy egyéb térburkolat rakasa 8 cm vastag sziirke térk6bdl elGkészitéssel
(tikorkészités, agyazohomokkal és homokbesopréssel), szegély nélkiil, bontas nélkiil,
alaprétegek nélkil:

- Kitazés, jeldlés;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitasa, anyagmozgatasok;

- Profilba hozas, felesleges anyag elszallitassal, tomorités

- Agyazat készitése és tomoritése, profilba hozasa, megfelels teherbirasira;

- Finom agyazat készitése és tomoritése, profilba hozasa

- Burkolokovek elhelyezése, bevibralasa;

- Csatlakoz6 feliileteknél burkolokovek vagasa

- Elhelyezési hézagok kitoltése, hézagolo anyag beszerzése, mozgatasa,;

- Feliilet seprése, tomoritése;

- A tétel megvaldsitasiahoz sziikséges viztelenitési munkak

2.6

L=

Térburkolat készitése 8cm-es szines térkébdl: (Ft/m2)

6500

Ft/m?2




Jarda vagy egyéb térburkolat rakasa 8 cm vastag szines térk6bél elokészitéssel
(tikorkeszités, agyazohomokkal és homokbesopréssel), szegély nélkiil, bontas nélkiil,
alaprétegek nélkiil:

- Kitazés, jelolés;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitasa, anyagmozgatasok;

- Profilba hozas, felesleges anyag elszallitassal, tomorités

- Ag}'azat készitése és tomoritése, profilba hozasa, megfelel6 teherbirasura;

- Finom agyazat készitése és tomoritése, profilba hozasa

- Burkolokovek elhelyezése, bevibralasa;

- Csatlakozo feltleteknél burkolokévek vagasa

- Elhelyezési hézagok kitoltése, hézagol6 anyag beszerzése, mozgatasa,;

- Feliilet seprése, tomoritése;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

Gyephézagos beton burkolat készitése: (Ft/m2)

5850

| Ft/m2

Jarda vagy egyéb térburkolat rakisa gyephézagos betonkébdl el6készitéssel
(tikorkeészités, agyazohomokkal és homokbesopréssel), szegély nélkil, bontas nélkil,
alaprétegek nélkiil:

- Kitzés, jelolés;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitasa, anyagmozgatasok

- Profilba hozas, felesleges anyag elszallitassal, tomorités el6irt tomorségi fokra

- Gyephézagos beton elemek beépitése

- A hézagok kitoltése fold vagy zuzottké anyaggal

- Sziikség szerint tomorités

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

Ontétt aszfalt burkolata jarda épitése: (Ft/m2)

11000

I Ft/m2

Jarda épitése Ontott aszfalt burkolattal 3cm vastagsagig, elGkészitett feliletre, szegély
nélkil, bontas nélkiil:

- Kitazés, jelolés;

- A fogado feliilet letakaritasa;

- Keverék gyartasa vagy beszerzése, helyszinre szallitasa;

- Ontétt aszfalt beépitése;

- Csatlakozasok kiképzése

- Sziikséges anyagok beszerzése és helyszinre szillitasa, elhelyezése, beépitése, sziikség
szerint illesztése a gyarto szallitoja altal elSirt technologia szerint;

- Szilikség esetén a csatlakozasoknal hézagvagas és rugalmas kiontés;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

Hengerelt aszfalt burkolati jarda épitése: (Ft/m3)

138900

| Ft/m3

Jarda épitése AC 8 kopo (N) jelt keverékbdl 2-5 cm vastagsagban el6készitéssel,
szegély nélkil, bontas nélkil:

- Kitazés, jelolés;

- A fogado felulet letakaritasa;

- Bitumenemulziés permetezés;

- Keverék gyartasa vagy beszerzése, helyszinre szallitasa;

- Aszfaltfiniser, géplanc kiszolgalas, kézi terités;

- Beépités;

- Toémorités:

- Szélvigis;




- Koporéteg hossz és kereszt csatlakozasok 6sszedolgozasa, hézagzarasa

- Sziikséges anyagok beszerzése és helyszinre szillitasa, elhelyezése, beépitése, szitkség
szerint illesztése a gyarto szallitoja altal el6irt technologia szerint;

- A csatlakozis vizzaréva tétele, csatlakozo szélek bitumen szalaggal val6 lezarasa;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalositasihoz sziitkséges viztelenitési munkak
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Kertiszegély épitése: (Ft/m)

8500

]Ft/m

Jarda burkolatot megtamaszté kerti szegély épitése elGkészitéssel (tikorkészités)
teljeskora kivitelezéssel:

- KitGzés, jelolés;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitasa, anyagmozgatasok;

- Szegély alaparokasas, altalaj tomorités;

- Felesleges fold elteritése, elszallitasa;

- Zsaluzas, és zsaluzat elbontasa;

- Agyazéréteg épitése tomoritése;

- Betonozas, tomorités;

- Utokezelés;

- Szegélyelemek elhelyezése;

- Hézagképzes, fugazas, utokezelés;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

2.11

Jardaburkolat bontasa: (Ft/m3)

11500

| Ft/m3

Meglévé jardalapok, szegélyek, betonburkolat alap bontasa, a térmelék elszallitasaval:
- Bontando teriilet kitlizése, keresztezd kozmuvek kitizése

- Burkolatbontas; vezetékek 1 méteres korzetében kiegészité kézi foldmunkaval

- Bontott anyag mozgatasa;

- Deponalas;

- Jarmire rakas;

- Elszallitas engedélyezett lerakohelyre, lerakohelyi dij fizetésével,

212

M22 jelG kotbanyag nélkiili burkolatalap készitése jardaburkolat ala 10-20 cm
vastagsagban: (Ft/m3)

9900

Ft/m3

Szabvinyos burkolati réteg készitése elokészitéssel, tomoritéssel:

- Kitazés, jelolés

- Beépitendd anyag beszerzése, jarmire rakas, helyszinre szallitas; deponalasa, sziikség
esetén keverése

- Elterités

- Burkolat alapok épités kozbeni viztelenitésének biztositasa

- Tomorités az el6irt tomorségi, teherbirasi értékre

- Feliletképzés

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

&)

13

CKT jardaalap készitése: (Ft/m3)

19850

‘ Ft/m3

Telepen kevert hidraulikus kotéanyagu stabilizacios alapréteg készitése CKT-4
keverékbdl 10-20 cm vastagsagban. Szabvanyos burkolati réteg készitése
el6készitéssel, tomoritéssel:

- Kithizés, jelolés;

- Keverék beszerzése, szallitasa;

- Terités, bedolgozas; fogadofeliilet kezelése

- Toémorités, felilet kialakitasa;

- Utokezelés;




- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

|

8

|
3. | Utkarbantartishoz kapcsolédé el6készité munkak tételei: ar (nett6 Ft)
3.1 | Foldfelesleg kitermelése gépi erével: (Ft/m3) 11500 ‘ Ft/m3
Utkarbantartasnal jelentkezé foldfelesleg felrakasa és elszallitasa lerak6helyre,
lerakohelyi dijjal:
-Gépek, eszkozok, berendezések, munkaeré biztositasa
-Felilet el6készitése
-Bels6 anyagmozgatasok
-Foldkitermelés kotrogéppel
-A visszatoltésre keril6 fold ideiglenes deponalasa, a tobblet elszallitasa lerakohelyre
-Rézsts hatarolasnal rézstiképzés a talaj allékonysaganak megfelelon
-Szerkezet munkakozi védelme
-Tukor készités
-Altalaj tomoritése az el6irt tomorségi fokra, szikség szerint locsolassal
-Tertlet rendezése folosleges anyagok, hulladék elszallitasa
-Jarulékos koltségek
-Lerakohelyi dij
-A tétel megvalositasihoz sziikséges viztelenitési munkak
3.2.| Kutatéarok létesitése, kozmuvek feltarasa: (Ft/db) 8500 —l Ft/db
Utkarbantartasnal jelentkez6 kutatoarok létesitése, foldfelesleg felrakasa és elszallitasa
lerakohelyre, lerak6helyi dijjal:
- Kitizeés, jelolés, szakfeliigyelet biztositasa;
A vezeték nyomvonalanak kutatéarokkal vagy keresé moszerrel valo feltarasa
- A vezeték nyomvonalanak kit(izése
- Sziikség szerinti burkolatbontas, helyreallitas
- Foldkiemelés kézi foldmunkaval, ha szlikséges a munkagodor megtamasztasa
(dicolasi mod a talajmechanikai vizsgalatok és az elGzetes feltarasok fliggvényében
valasztando)
- A visszatoltésre kertil6 fold ideiglenes deponalasa, a tobblet elszallitasa lerakohelyre
- Kutatoarkok asasa az esetlegesen meglévé kozmivek feltarasanak érdekében, ha
sziikséges azok védelembe helyezése
- Lerakohelyi dij
3.3 | Meglévé fold deponia elszallitasa: (Ft/m3) 11500 ‘ Ft/m3
Fold teherautora rakasa, majd lerakohelyre torténé elszallitas:
-Gépek, eszk6zok, berendezések, munkaer6 biztositasa
-Fold teherautora rakasa
-Elszallitasa lerakohelyre
-Teriilet rendezése folosleges anyagok, hulladék elszallitasa
-Jarulékos koltségek
-Lerakohelyi dij
3.4 | Foldkiemelés kozmives teriileten: (Ft/m3) 14500 | Ft/m3
Foldkiemelés kézi er6vel, kbzmiives tertileten, a fold elszallitasaval lerakohelyre:
-Gépek, eszkozok, berendezések, munkaero biztositasa
-Feltlet el6készitése
-Bels6 anyagmozgatisok
-Foldkitermelés kézzel esetleges meglévé kozmiivek kornyezetében
-A visszatoltésre kertl6 fold ideiglenes deponaldsa, a tobblet elszallitasa lerakéhelyre




-Rézsts hatarolasnal rézstképzés a talaj allékonysaganak megfelelon

-Szerkezet munkakozi védelme

-Tukor készités

-Altalaj tomoritése az el6irt tomorségi fokra, sziikség szerint locsolassal
-Teriilet rendezése folosleges anyagok, hulladék elszallitasa

-Jarulékos koltségek

-Lerakohelyi dij

-A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

3.5 | Foldfelwltés: (Ft/m3) 12500  [Ft/m3

Fold kimosodas potlasa, lapalyos, foldhianyos teriiletek feltoltése tolt6folddel:
- Kitazés, jeloles;

- Felillet elokészitése, altalaj tomorités;

- Anyagmozgatas

- Anyag beépitése tomoritéssel

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak

3.6 | Humuszterités: (Ft/m3) 9500 | Ft/m3

Humuszterités kézi er6vel 5-10 cm vastagsagban:
Kitazés, jelolés;
: Anyagbeszerzés, vagy beszallitas deponiabol;
- Helyszinre szallitas; deponalas
- Beépités, feliiletkialakitas;
- Sziikség esetén Tomorités elbirt tomorségi fokra humuszterités el6tt
- A tétel megvalositasahoz szitkséges viztelenitési munkak

- A tétel megval6sitasahoz sziikséges minden munkaval teljesen készen

3.7 | Csetje és-bozotirtas: (Ft/m2) 4500 [Ft/m2

ﬂTIfelﬁjitﬁsnﬁl jelentkezé novényirtas, a keletkezé hulladék elszallitasaval, lerakohelyi
dijjal:

- Indokolt esetben a gyokérzet eltavolitasa, tereprendezés;

- Halomba gyjtés

- Elszallitas engedélyezett lerakohelyre, lerakohelyi dij fizetésével, / zoldhulladék
megsemmisitése helyszini mulcsozassal,

- Terepegyengetés.

- Helyszin biztositasa (forgalomkorlatozas)

3.8 | Urszelvénybe 16gé lombkorona nyesése: (Ft/m3) 8900 | Ft/m3

Helyszin biztositasa (forgalomkotlatozas, elektromos eszkozok sziikség szerinti
feszmentesitése):

- Agak, gallyak eltavolitasa

- Megmaradt rész fasebkezel6 anyaggal torténo kezelése;

- Elszallitas engedélyezett lerakohelyre, lerakohelyi dij fizetésével, / zoldhulladék
megsemmisitése helyszini mulcsozassal;

- Munkatertlet takaritasa

3.9 | Egyes fik kivagasa 20 cm atméréig: (Ft/db) 6500 | Ft/db

'Helyszin biztositasa (forgalomkorlatozis, elektromos eszk6zok sziikség szerinti
feszmentesitése);

- Legallyazas,

- Fakivagas a valasztott technologiaval (dontéssel, emelSkosaras gépjarmiirdl,
alpintechnikaval);

- Szallitasra alkalmas darabolas, 6sszeszedés, deponiaba rakas;




- Elszallitas a kijelolt helyre, kozigazgatasi hataron belil,

- A helyszin takaritasa, nyesedékek elszallitasa engedélyezett lerakohelyre, lerakohelyi
dij fizetésével, / z6ldhulladék megsemmisitése helyszini mulcsozassal,

- Munkateriilet takaritasa

3.10

Egyes fak kivagasa 21-40 cm atmér6ig: (Ft/db)

8500 | Ft/db

'Helyszin biztositasa (forgalomkorlatozas, elektromos eszk6zok sziikség szerinti
feszmentesitése);

- Legallyazas,

- Fakivagas a valasztott technologiaval (dontéssel, emel6kosaras gépjarmirol,
alpintechnikaval);

- Szallitasra alkalmas darabolés, 6sszeszedés, deponiaba rakas;

- Elszallitas a kijelolt helyre, kozigazgatasi hataron belil,

- A helyszin takaritasa, nyesedékek elszallitisa engedélyezett lerakohelyre, lerakohelyi
dij fizetésével, / z6ldhulladék megsemmisitése helyszini mulcsozassal,

- Munkatertilet takaritasa

3.11

Korabban kivagott fak tuskéinak kiszedése <40 cm torzsatmérével: (Ft/db)

9500 [ Ft/db

- Szallitasra alkalmas darabolds, 6sszeszedés, deponiaba rakas;

- Elszallitas a kijelolt helyre, kozigazgatasi hataron beliil,

- A helyszin takaritasa, nyesedékek elszallitasa engedélyezett lerakohelyre, lerakohelyi
dij fizetésével, / zoldhulladék megsemmisitése helyszini mulcsozassal,

- Munkateriilet takaritasa

3.12

Terfil terités: (Ft/m2)

650 | Ft/m2

El6készitett munkaarokban vagy munkagodorben terfil szovet teritése 1 rétegben:
- Kittizés, jelolés;

- Feliilet el6készitése,

- Anyagmozgatas;

- Anyag leszabasa az adott épitend6 feliiletre, teritéssel a gyart6 utasitasa szerint;

- Osszeerésitése, rogzitése az adott épitendé feliiletre;

- A tétel megvalositasahoz sziikséges viztelenitési munkak.

313

Tereprendezés: (Ft/m2)

950 | Ft/m2

Tereprendezési feladatok ellatisa, gereblyézés, kézi erével 5-10cm vastagsagban:

- Kittzés, jelolés

- Az épitési teriilet terv szerinti szakaszan feltletalakité munkalatok elvégzése gépi,
vagy kézi erovel.

- A tétel megval6sitasahoz szikséges viztelenitési munkak

|

Burkolatlan utak egyéb karbantartisa, javitasa tételek:

ar (netto Ft)

4.1

M22 jelG kotdanyag nélkiili burkolatalap készitése 10-20 cm vastagsagban: (Ft/m3)

14500 [ Ft/m3

Szabvanyos burkolati réteg készitése elokészitéssel, tomoritéssel:

- Kitizés, jelolés

- Beépitendé anyag beszerzése, jarmiire rakas, helyszinre szallitas; deponalasa, szitkség
esetén keverése

- Elterités

- Burkolat alapok épités kozbeni viztelenitésének biztositasa

- Tomorités az el6irt tomorségi, teherbirasi értékre

- Feliiletképzés

- A tétel megvalositasiahoz sziikséges viztelenitési munkak

MG63 jeli kotéanyag nélkiili burkolatalap készitése 10-20 cm vastagsagban: (Ft/m3)

10

16500 Ft/m3






































































